
ASPEN
FATPUMP



Användningsområden

Fatpump för transport av de flesta bränslen, 

inklusive diesel, bensin (klass A1-111), värmeolja, 

kerosen, vissa trögflytande oljor samt antifrys 

elementsolja och tunnflytande mineraloljor  

från fat eller tankfat till mindre förpackningar*.  

Passar de flesta trumstorlekar. Levereras med ett 

förlängningsbart teleskopiskt rör. K10 C pumpen 

är populär inom motorsporten på grund av sin 

användbarhet vid förflyttning/pumpning av 

brännbara vätskor såsom bensin och diesel.

Art. 1989 - Aspen Fatpump Teleskop

FATPUMP TELESKOP  
PROFESSIONELL K10C
För diesel, bensin (A1-111)  
och tunnflytande mineraloljor

Lantmännen Aspen
Iberovägen 2 | 438 54 Hindås

Tel: 0301-23 00 00 | E-post: info@aspen.se 
www.aspen.se

Tekniska Specifikationer

Typ

Model

Kapacitet

Viskositetsmax.

Slangens längd

Maxtemperatur

Diameter

Höjd

Vikt

*Följer ATEX Direktivet 2014/34/EU

150 cSt

Gängstorlek på trumman
- tvågängad

M64x4 + G2“

Längd på teleskopiskt rör 470–925mm

1,5 m DN 19

40°C

92 mm

257 mm

2,3 kg

Handpump

K 10C

0.25 liter/pumpning

A
rt.n

r 1
9

8
9

SE
_2

0
2

0
-0

2


